Anhang  C    

Ab- und Einbau der Montageeinheiten und Bauteile 

Der Ab- und Einbau der Montageeinheiten und Bauteile sind nur beim abgeschalteten Stromnetz auszuführen.

C.1 Ab- und Einbau der elektrischen Türverriegelung:

- die Tür 1 nach Bild 5 öffnen, die Feder 31 aus der Verkopplung mit dem Bügel 30 lösen, den Bügel 30 nach Bild 1 herausziehen;

- zwei Schrauben 33 losdrehen, die die elektrische Türverriegelung 32 nach Bild 1 festhalten, Leitungen davon abtrennen und durch eine intakte ersetzen;

- Leitungen gemäß Anhang А an die intakte elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 anschließen. Die elektr. Türverriegelung unverkantet am Gehäuse 4 nach Bild 1 installieren. Den Vorsprung der elektr. Türverriegelung mit der Nut am Gehäuse der Maschine koppeln (von rechts) und die elektr. Türverriegelung  maximal nach links (bis zum Anschlag) verschieben;

- zwei Schrauben 33, die die elektr. Türverriegelung 32 im Gehäuse 4 festhalten,  nach Bild 1 einschrauben; 

-  den Bügel 30 nach Bild 1 an der Türdichtung 24 nach Bild 4 anbringen, die Feder 31 ausdehnen und mit dem Bügel 30 nach Bild 1 verkoppeln.

C.2 Ab- und Einbau des Steuermoduls:
- zwei Schrauben 8, die den Deckel 17 nach Bild 1 festhalten, abdrehen und den Deckel abbauen;

- zwei Schrauben 23А, die das Gehäuse 24 am Gehäuse 4 nach Bild 1 befestigen, losdrehen. Die Sperre des Füllstandrelaissensors 22 aus der Verkopplung mit dem Gehäuse 24 nach Bild 1 vorsichtig befreien und den Füllstandrelaissensor vom Gehäuse trennen;

- das Gehäuse 24 mit darin installiertem Steuermodul 25 aus der Maschine herausnehmen, drei Schrauben  26 losdrehen, den Steuermodul 25 aus dem Gehäuse 24 nach Bild 1 vorsichtig herausnehmen; 

- Sicherheitsmaßnahmen gegen Beschädigung der Leiterplatte des Steuermoduls 25  nach Bild 1 treffen, vorsichtig die Leitungen vom Steuermodul abtrennen und ihn durch einen intakten ersetzen; 

- Leitungen gemäß Anhang А an den intakten Steuermodul 25 anschließen, diesen ins Gehäuse 24 installieren, drei Schrauben 26 nach Bild 1 einschrauben, die Leitungen im Gehäuse unterbringen; 

- die Befestigungsbohrungen im Gehäuse 24 und Gehäuse 4 koppeln, zwei Schrauben 23A nach Bild 1 einschrauben; 

- Füllstandrelaissensor 22 am Gehäuse 24 nach Bild 1 anbringen; 

- den Deckel 17 an der Maschine anbringen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben.

C. 3 Ab- und Einbau des Elektroventils :

- zwei Schrauben 8, die den Deckel 17 festhalten, nach Bild 1 abdrehen, den Deckel abbauen;

- Einfüllschlauch 1 oder 1A vom Elektroventil 3 nach Bild 3 abbauen;

- Leitungen vom defekten Elektroventil 3 abtrennen, Schraube 5 und zwei Schrauben 7 losdrehen, defektes Elektroventil  3 aus dem Gehäuse 4 nach Bild 3 abbauen und durch ein intaktes ersetzen;

- intaktes Elektroventil 3 im Gehäuse 4 anbringen, Schraube 5 und zwei  Schrauben 7 nach Bild 3 anziehen. Leitungen gemäß Schaltungordnung nach Anhang A ans Elektroventil anschließen;

- Einfüllschlauch 1 oder 1A ans Elektroventil 3 nach Bild 3 anschließen;

- den Deckel 17 an der Maschine anbringen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben.

C.4 Ab- und Einbau des Füllstandrelaissensors:

- zwei Schrauben 8, die den Deckel 17 nach Bild 1 festhalten, losdrehen und den Deckel abbauen;

- den Füllstandrelaissensor 22 vom Gehäuse 24 nach Bild 1 abtrennen, dabei ist die Sperre aus der Verkopplung mit dem Gehäuse vorsichtig zu befreien; 

- Leitungen vom defekten Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 abtrennen, Gummischlauch vom  Füllstandrelaissensor abnehmen. Defekten Füllstandrelaissensor durch einen intakten ersetzen; 
- Gummischlauch  an den intakten Füllstandrelaissensor anbringen;

- intakten Füllstandrelaissensor 22 am Gehäuse 24 anbringen, an ihn Leitungen gemäß Anhang A anschließen; 

- den Deckel 17 an der Maschine anbringen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben.

C. 5 Ab- und Einbau des Elektromotors:

- die hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 abbauen; 

- für den Abbau des Riemens 2 ist das Werkzeug zwischen Riemen und Treibscheibe 5 nach Bild 4 einzusetzen. Treibscheibe 5 im Uhrzeigersinn umdrehen und Riemen 2  nach Bild 4 abbauen; 

- den Unterlageblock unter das hintere rechte Bein der Maschine legen, danach die Maschine leicht nach vorn oder nach links neigen, um Zugang zum Elektromotor 43 nach Bild 4 zu sichern; 

- Leitungen des Elektromotors 43  nach Bild 4 abtrennen; 

- zwei Schrauben 45 losdrehen, zwei Unterlegscheiben 44 abnehmen, defekten Elektromotor 43 nach  Bild 4 abbauen durch einen intakten ersetzen; 

- intakten Elektromotor 43 in die Maschine einbauen, zwei Unterlegscheiben 44 anbringen und zwei Schrauben 45 nach Bild 4 einschrauben; 

- Leitungen laut Schaltungsordnung nach Anhang А  an den Elektromotor 43 nach Bild 4 anschließen;

- intakten Riemen 2 auf Antriebswelle des  Motors anbringen, indem Treibscheibe 5 nach Bild 4 umgedreht wird, Riemen auf Treibscheibe aufsetzen, dabei ist von der vorderen Stirnfläche der Treibscheibe einen Abstand von 3 bis 6 mm zu halten;

- den Unterlageblock vom Bein der Maschine entfernen, Maschine auf vier Beinen nach Bild 1 stellen;

- die hintere Abdeckblende 6 anbringen, sieben Befestigungsschrauben 8 gemäß Bild 1 einschrauben.

C. 6 Ab- und Einbau des Temperatursensors zusammen mit der Elektroheizung:

- die hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 abbauen;

- Leitungen von der Elektroheizung 46 und Temperatursensor nach Bild 4 entfernen, Mutter an  der Elektroheizung für einen besseren Abbau lockern;

- ist die Elektroheizung schwer herauszunehmen, ist ein flacher Schraubenzieher als Hebel zu verwenden, indem man diesen in den Spalt zwischen Bottich 1 oder 1А und Elektroheizung 46 nach Bild 4 einstellt; 

- die Elektroheizung mit defektem Temperatursensor abbauen und diese durch eine intakte ersetzen. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Heizspirale der intakten Elektroheizung 46 in die Nuten am Bottich 1 oder  1А getreten ist (unter geringem Winkel einführen), Trommel 18 oder 18А nicht berührt, in den Führungen der Halterung 42 nach Bild 4 einliegt; 

- Mutter an der Elektroheizung eindrehen, Leitungen an die Elektroheizung und den Temperatursensor gemäß Anhang A anschließen;

- hintere Abdeckblende 6 anbringen, sieben Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben.  

C.7 Ab- und Einbau der Elektropumpe:

- den Filterdeckel 37 öffnen, Stopfen 36 nach Bild 1 herausnehmen, Wasserrest durch Rohr 37 nach Bild 4 ablassen. Filterdeckel schließen; 

- die Maschine auf rechte Seite legen (Sicht auf die Maschine von hinten); 

- die Klemme 36 durch die Öffnung im Boden der Maschine  mittels einer Flachzange lockern und in Richtung der Elektropumpe 35 schieben, Rohr 37 von der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen; 

- mittels einer Flachzange die Klemme 38 lockern und sie in Richtung der Elektropumpe 35 schieben, Abflussmuffe 39 von der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abnehmen; 

- vier Schrauben 35 nach Bild 1 der Elektropumpenbefestigung 35 nach Bild 4 abdrehen; 

- mittels einer Flachzange Klemme 38 lockern und sie in Richtung der Elektropumpe 35 schieben, Abflußschlauch 39 von Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen; 

- Leitungen von der Elektropumpe 35 abtrennen, diese nach Bild 4 abbauen und durch eine intakte ersetzen; 

- eine intakte Elektropumpe 35 einbauen, daran Leitungen gemäß Anhang A anschließen, Rohr 37, Klemme 36, Abflussmuffe 39, Klemme 38, Abflußschlauch 47, Klemme 34 nach Bild 4 anbringen; 

- mit vier Schrauben 35 nach Bild 1 die Elektropumpe 35 nach Bild 4 und  den Filterkasten 38 am Gehäuse 4 nach Bild 1 befestigen; 

- Maschine auf vier Beine 1 nach Bild 1 stellen;

- Filterdeckel 37 öffnen, Stopfen 36 nach Bild 1 in Rohr 37 nach Bild 4 anbringen, Filterdeckel  37 nach Bild 1 schließen.

C.8 Ab- und Einbau des Schnittstellenmoduls :
- zwei Schrauben 8, die den Deckel 17 nach Bild 1  festhalten, abdrehen und den Deckel abbauen; 

-  die Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 nach Bild 3 herausnehmen; 
- Leitungen vom Schnittstellenmodul 5 nach Bild 2 abtrennen; 
- den Griff 17 oder 17A von der Achse 10 sowie die Feder 18 nach Bild 2 abbauen; 
- drei Schrauben 19 nach Bild 2 abdrehen, die das Bedienfeld 3 nach Bild 2 an der Basis 10 nach Bild 3 festhalten; 

- drei Schrauben 2 nach Bild 2 abdrehen; drei Halterungen des Bedienfeldes 3, Bild 2,  aus der Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1 herausführen; 

- Schraube 8 der Halterung des Schnittstellenmoduls 3 am Bedienfeld 2 nach Bild 2 losdrehen. Vier Halterungen des Gehäuses 4 aus der Verankerung mit dem Bedienfeld 3 nach Bild 2 vorsichtig herausführen; 

- Flachkabel 9,11 nach Bild 2 von dem Schnittstellenmodul 7 abtrennen; 

- fünf Schrauben 8,  die den Schnittstellenmodul 7 am Gehäuse 6 befestigen, losdrehen, defekten Schnittstellenmodul aus den Halterungen mit Gehäuse 6 nach Bild 2 entfernen und durch einen intakten ersetzen; 

- intakten Schnittstellenmodul 7 ins Gehäuse 6 einbauen, fünf Schrauben 8 nach Bild 2 einschrauben; 

- Flachkabel  9,11 an den Schnittstellenmodul 7 nach Bild 2 anschließen; 

- Gehäuse 6 in die Verankerung mit dem Bedienfeld 3 einführen, Schraube 8 der Halterung des Schnittstellenmoduls 5 am Bedienfeld 3 nach Bild 2 einschrauben; 

- das Bedienfeld 3 nach Bild 2 in die Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1  einführen, drei Schrauben 2 nach Bild 2 einschrauben; 

- drei Schrauben 19 nach Bild 2 einschrauben, die das Bedienfeld 3 nach Bild 2 an der Basis 10  nach Bild 3 befestigen; 
- Leitungen gemäß Schaltungsordnung nach Anhang A an den Schnittstellenmodul 5 nach Bild 2 anschließen;
- die Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 an Basis 10 gemäß Bild 3 anbringen;
- den Griff 17 oder 17A mit der Feder 18 an der Achse 10 nach Bild 3 einstellen;
-  den Deckel 17 an Maschine anbringen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben.

C. 9 Ab- und Einbau von Rohr, Stutzen und/oder Abflussmuffe:

 - den Filterdeckel 37 öffnen, Stopfen 36 nach Bild 1 herausnehmen, Wasserrest durch Rohr 37 nach Bild 4 ablassen, Filterdeckel schließen; 

- die Maschine auf rechte Seite legen (Sicht auf die Maschine von hinten); 

- die Klemme 36 durch die Öffnung im Boden der Maschine  mittels einer Flachzange lockern und in Richtung der Elektropumpe 35 schieben, defektes Rohr 37 von der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen. Das Rohr 37 durch ein intaktes ersetzen, dieses an die Elektropumpe 35 anschließen, Klemme 36 nach Bild 4 anbringen; 

- mittels einer Flachzange Klemme 38 lockern und sie in Richtung der Elektropumpe 35 schieben, defekte Abflussmuffe 39 von Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen; Abflussmuffe 39 durch eine intakte ersetzen, diese gemäß Markierungen an die Elektropumpe 35 anschließen, Klemme 38 nach Bild 4 anbringen; 

- mittels einer Flachzange Klemme 6 lockern, defekten Stutzen 50 vom Bottichdeckel 13 nach Bild 4 und von Basis 10 gemäß Bild 3 abtrennen; Stutzen 50 durch einen intakten ersetzen, diesen an Basis 10  nach Bild 3 und Bottichdeckel 13 nach Bild 4 anschließen, indem der Vorsprung am Stutzen mit der Markierung am Bottichdeckel gekoppelt wird. Klemme 6 nach Bild 4 anbringen;

- die Maschine auf vier Beine 1 nach Bild 1 stellen;

- Filterdeckel 37 öffnen, Stopfen 36 gemäß Bild 1 im Rohr 37 nach Bild 4 anbringen,  Filterdeckel 37 nach Bild 1 schließen.

C.10 Ab- und Einbau der Türdichtung :

- die Tür 1 nach Bild 5 öffnen, die Feder 31 aus der Verankerung mit dem Bügel 30 befreien, den Bügel 30 nach Bild 1 herausnehmen; 

- die Feder 23 gemeinsam mit defekter Türdichtung 24  nach Bild 4 abbauen und diese durch eine intakte ersetzen; 

- beim Einbau ist der Vorsprung an der Türdichtung 24  mit der Markierung am Bottichdeckel 21 nach Bild 4 koppeln (Der Vorsprung muss vertikal nach oben gerichtet sein). Intakte Türdichtung 24  in die Nut des Bottichdeckels 21 einbauen, Feder 23 an der Türdichtung 24  nach Bild 4 anbringen, dann die Türdichtung in die Nut der Gehäuseöffnung 4 nach Bild 1 einführen; 

- den Bügel 30 nach Bild 1 an Dichtung 24 nach Bild 4 anbringen, die Feder 31 ausziehen und mit dem Bügel 30 nach Bild 1 verankern, die Tür 1 nach Bild 5 schließen. 

C.11 Ab- und Einbau von Gegengewichten, Bottich, Bottichdeckeln, Dichtung sowie Rohrtrommel:

- Wasserversorgung von der Wasserleitung absperren;

-  Einfüllschlauch 1 oder 1A vom Elektroventil 3 nach Bild 3 und von der Wasserleitung abtrennen, Auslaufschlauch 47 nach Bild 4 vom Abwassernetz abtrennen;

- Filterdeckel 37 öffnen, Stopfen 36 nach Bild 1 aus dem Rohr 37 nach Bild 4 herausnehmen, Wasserrest durchs Rohr ablassen und Stopfen 36 nach Bild 1 ins Rohr 37 nach Bild 4 setzen;

-  Tür 1 nach Bild 5 öffnen. Die Feder 31 aus der Verankerung mit  dem Bügel 30 befreien, Bügel 30 nach Bild 4 von der Türdichtung 24 ausheben; bei Ersatzbedarf die Türdichtung 24 mit dem Feder 23 nach Bild 4 abbauen;

- zwei Schrauben 8 abdrehen, die den Deckel 17 nach Bild 1 festhalten, und den Deckel abbauen;

- Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 nach Bild 3 herausnehmen;

- drei Schrauben 19 nach Bild 2 abdrehen, die das Bedienfeld 3 nach Bild 2 an der Basis 10 nach Bild 3 befestigen;

- drei Schrauben 2 abdrehen; drei Halterungen des Bedienfeldes 2 nach Bild 2 aus der Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1 herausführen, das Bedienfeld von der Außenseite des Gehäuses hängen lassen;

- zwei Schrauben 23A abdrehen und den Steuermodul 23 mit dem Füllstandrelaissensor  22 abbauen, Gummischlauch vom Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 abtrennen;

- Schraube 5 für die Befestigung des Elektroventils 3 am Gehäuse 4 nach Bild 3 abdrehen. Das Rohr 10A vom Bottichdeckel 13 nach Bild 4 und von der Basis 10 nach Bild 3 abtrennen. Zwei Schrauben 7 nach Bild 3 abdrehen. Nach Bild 3  Dosierer 8 abheben, Stutzenauge 50 nach Bild 4 von der Halterung an der Basis 10 nach Bild 3 abnehmen;

- Strang 21 nach Bild 1 vom Elektroventil 3 nach Bild 3 abtrennen;

- Dosierer 8 nach Bild 3 abbauen;

- sieben Schrauben 8 abdrehen und die hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 abbauen;

- Riemen 2 teilweise auf den vorderen Treibscheibenrand 5 nach Bild 4 abführen. Die Treibscheibe im Uhrzeigersinn umdrehen, dabei ist der Riemen zu halten, und den Riemen 2 nach Bild 4 abbauen;

-  Schrauben 3 abdrehen, Unterlegscheibe 4 und Treibscheibe 5 nach Bild 4 abnehmen;

-  Maschine auf rechte Seite auf den Unterlagenblock legen (hinsichtlich der Vorderansicht);

-  Strang 21 nach Bild 1 vom Temperatursensor und der Elektroheizung 46 nach Bild 4 abtrennen, Elektroheizung mit dem Temperatursensor abbauen;

- Strang 21 nach Bild 1 vom Elektromotor 43 nach Bild 4 abtrennen;

- zwei Muttern 32 losdrehen, zwei Scheiben 31 nach Bild 4 abnehmen;

- Klemme 38 lockern, Abflussmuffe 39 von der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen;

- Maschine auf vier Beine 1 nach Bild 1 stellen;

- vier Schrauben 8 losdrehen, Träger 18 nach Bild 1 abbauen;

- zwei oder drei Schrauben 11 gemäß dem Bautyp der Maschine losdrehen, zwei oder drei Scheiben 11A sowie Gegengewicht 12 oder 12A nach Bild 4 abbauen;

- zwei Feder 10 nach Bild 4 aus den Gehäusenuten 4 nach Bild 1 herausführen und den Bottich 1 oder 1A nach Bild 4 mit Anstrengung herausziehen, dabei ist das Gehäuse zu halten;

-  gemäß Sicherheitsmaßnahmen gegen Ballonbeschädigung den Bottich 1 oder 1A mit dem Bottichdeckel 21 nach oben nach Bild 4 legen;

- drei Schrauben 26 oder fünf Schrauben 26A gemäß dem Bautyp der Maschine losdrehen, drei oder fünf Scheiben 11A abnehmen und das Gegengewicht 28 oder 27 nach Bild 4 abbauen;

- auf dem Stopper drücken und zwei Stoßdämpferstiften 29 sowie zwei Stoßdämpfer 30 nach Bild 4 abbauen;

- sechzehn Schrauben 22 losdrehen und den Bottichdeckel 21 und die Dichtung 20 nach Bild 4 abbauen;

- den Rorhrtrommel 18 oder 18A aus dem Bottichdeckel 13 nach Bild 4 abbauen. Den Halter 42 aus dem Bottichdeckel 13 nach Bild 4 abbauen;

- zwei Schrauben 45 losdrehen, zwei Scheiben 44 abnehmen und den Elektromotor 43 nach Bild 4 abbauen;

- die Schraube 7 losdrehen und die Klemme 48 lockern, den Ballon 49 und die Klemme 48 abbauen; Klemme 41 lockern, Abflussmuffe 39 und Klemme 41 nach Bild 4 abbauen;

- im Notfall Gegengewichte und/oder Bottichdeckel und/oder Dichtung und/oder Rohrtrommel durch intakte ersetzen;

- den Halter 42 in den Bottichdeckel 13 zusammen mit Lagern 8, 14 und Dichtungsstulp 15 nach Bild 4 installieren;

- die Rohrtrommelachse 18 oder 18A in die Öffnung in den Lagern und dem Dichtungsstulp im den Bottichdeckel 13 hineinführen, die Treibscheibe 5 und Scheibe 4 installieren, den Schrauben 3 nach Bild 4 festschrauben. Muss man sichern, ob die Rolle kein Längsspiel hat;

- Dichtung 20 auf dem Bottichdeckel 13 mit der Fuge nach oben nach Bild 4 anordnen, den Einbau der Dichtung in die Bottichdeckelnut von seinem Unterteil beginnen. Dichtung in der  Bottichdeckelnut ohne Verkantung anordnen;

- den Bottichdeckel 21 auf den Bottichdeckel 13 einbauen, die Öffnungen in den Deckeln koppeln, sechzehn Schrauben 22 nach Bild 4 „über Kreuz“ einschrauben;

- den Bottich mit dem Bottichdeckel 13 nach oben legen, Elektroheizung 46 nach Bild 4 mit dem Temperatursensor einbauen, Befestigungsmutter einschrauben;

- Elektromotor 43 am Bottich 1 oder 1A gemäß dem Bautyp der Maschine einbauen, zwei oder vier Scheiben 44 einstellen und zwei oder vier Schrauben 45 nach Bild 4 einschrauben;

- mit der Klemme 6 den Stutzen 50 am Bottichdeckel 13 festschrauben, mit der Klemme 48 – den Ballon 49, Befestigungsschraube 7 am Bottichdeckel 13 nach Bild 4 einschrauben;

- mit der Klemme 41 die Abflussmuffe 39 zum Bottichdeckel 13 nach Bild 4 festschrauben;

- zwei Stoßdämpfer 30 in den Bottichdeckel 13 installieren, sie mit zwei Stoßdämpferstiften 29 nach Bild 4 festschrauben;

-  die Türdichtung 24 mit der Feder 23 in die Bottichdeckelnut 21 nach Bild 4 einbauen;

- den Bottich mit dem Bottichdeckel 21 nach oben legen, an den Bottichdeckel 21 das Gegengewicht 28 oder 27 sowie drei oder fünf Schrauben 11A einbauen, drei Schrauben 26 oder fünf Schrauben 26A für die Gegengewichtbefestigung am Bottichdeckel 21 nach Bild 4 einschrauben;

- den Bottich 1 oder 1A gemäß dem Bautyp der Maschine nach Bild 4 ins Gehäuse 4 nach Bild 1 einbauen, damit sind zwei Feder 10 nach Bild 4 in den Gehäusenuten hineinzuführen;

- den Steuermodul 23 mit dem Füllstanrelaissensor 22 ins Maschinengehäuse einbauen, es mit zwei Schrauben 23A festschrauben, den Gummischlauch an den Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 anschließen.  Den Strang 21 zwischen der Feder 10 nach Bild 4 und dem Steuermodul 23 nach Bild 1 verlegen. Den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Füllstandrelaissensor anschließen. Es ist verboten, den Strang 21 nach Bild 1 zwischen der Feder 10 und dem Gegengewicht 12 oder 12A nach Bild 4 verlegen.
-  Rohr 10A an den Bottichdeckel 13 nach Bild 4 einbauen;

- das Stutzenauge 50 nach Bild 4 auf den Hacken der Basis 10 nach Bild 3 aufsetzen, dabei ist der Dosierer 8 nach Bild 8 zu halten;

- Dosierer 8 mit dem Elektroventil 3 in die Maschine einbauen, zwei Schrauben 7 nach Bild 3 einschrauben;

- eine Schraube 5 für die Befestigung des Elektroventils 3 nach Bild 3 am Gehäuse 4 festschrauben;

- Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Elektroventil 3 nach Bild 3 anschließen;

- Gegengewicht 12 oder 12A am Bottichdeckel 13 gemäß dem Bautyp der Maschine und zwei oder drei Scheiben 11A  einstellen, zwei oder drei Schrauben 11 nach Bild 4 einschrauben;

- den Träger 18 am Gehäuse 4 einstellen und vier Schrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- die Maschine auf rechte Seite auf den Unterlageblock legen (hinsichtlich der Vorderansicht);

- zwei Stoßdämpfer 30 im Gehäuse befestigen: zwei Scheiben 31 ansetzen und zwei Muttern 32 nach Bild 4 einschrauben;

- Klemme 38 an der Elektropumpe 35 anstellen, Abflussmuffe 39 mit der Klemme 38 nach Bild 4 befestigen;

- den Strang 21 gemäß Bild 1 und Anhang A ans Entstörfilter 20 nach Bild 1 und den Temperatursensor und die Elektroheizung 46 sowie die Elektropumpe 43 nach Bild 4 anschließen;

- die Maschine auf vier Beine nach Bild 1 stellen;

- drei Halterungen des Bedienfeldes 2 nach Bild 2 in die Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1 einführen, drei Schrauben 2 nach Bild 2 einschrauben;

- drei Schrauben 19, die das Bedienfeld 2 nach Bild 2 an der Basis 10 gemäß Bild 3 festhalten, einschrauben;

-  Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 nach Bild 3 einbauen;

- Deckel 17 am Gehäuse 4 einbauen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- Türdichtung 24 gemäß Bild 4 nach Perimeter der Türluke unverkantet einbauen, diese mit dem Befestigungsbügel 29 nach Bild 1 befestigen;

- hintere Abdeckblende 6 einbauen, sieben Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- Einfüllschlauch 1 oder 1A an das Elektroventil 3 nach Bild 3 und die Wasserleitung anschließen, Abflussschlauch 47 nach Bild 4 ans Abwassernetz anschließen. Die Wasserversorgung aufmachen;

- das Funktionieren der Maschine prüfen.

C.12 Ab- und Einbau des Gehäuses:

- die Wasserversorgung von der Wasserleitung absperren;

- den Einfüllschlauch 1 oder 1A vom Elektroventil 3 nach Bild 3 und von der Wasserleitung abtrennen, Abflussschlauch 47 nach Bild 4 vom Abwassernetz abtrennen;

- den Filterdeckel 37 abbauen, Stopfen 36 nach Bild 1 aus dem Rohr 37 nach Bild 4 herausnehmen, Wasserrest ablassen;

- die Tür 1 nach Bild 5 öffnen. Zwei Befestigungsschrauben 2A nach Bild 5 und Bild 1 losdrehen und die Tür abbauen;

- die Feder 31 aus der Verankerung mit dem Bügel 30 befreien, Bügel 30 nach Bild 4 von der Türdichtung 24 ausheben; die Dichtung in die Maschine hinein legen;

- den Strang 21 von der elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 abtrennen;

- zwei Schrauben 33, die die elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 festhalten, losdrehen und sie abbauen;

- zwei Schrauben 8 losdrehen, die den Deckel 17 nach Bild 1 festhalten, und den Deckel abbauen;

- die Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 nach Bild 3 herausnehmen;

- drei Schrauben 19 abdrehen, die das Bedienfeld 2 nach Bild 2 an der Basis 10 nach Bild 3 befestigen;

- drei Schrauben 2 abdrehen; drei Halterungen des Bedienfeldes 2 nach Bild 2 aus der Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1 herausführen, den Strang 21 nach Bild 1 vom Schnittstellenmodul 3 nach Bild 2 abtrennen. Das Bedienfeld 1 oder 1A nach Bild 2 abbauen;

- zwei Schrauben 23A losdrehen und den Füllstandrelaissensor 22 mit dem Steuermodul 22 abbauen, Gummischlauch vom Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 abtrennen;

- Schraube 5 für die Befestigung des Elektroventils 3 am Gehäuse 4 nach Bild 3 abdrehen. Das Rohr 10A vom Bottichdeckel 13 nach Bild 4 und von der Basis 10 nach Bild 3 abtrennen. Zwei Schrauben 7 nach Bild 3 abdrehen. Nach Bild 3  Dosierer 8 abheben, Stutzenauge 50 nach Bild 4 von der Halterung an der Basis 10 nach Bild 3 abnehmen; den Strang 21 nach Bild 1 vom Elektroventil 3 nach Bild 3 abtrennen. Dosierer 8 nach Bild 3 abbauen; 

- Schraube 2 losdrehen, Gehäuse 4 nach Bild 3 abbauen;

- Träger 19 nach Bild 3 ggf. abbauen;

- sieben Schrauben 8 abdrehen und die hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 abbauen;

- Maschine auf rechte Seite auf den Unterlagenblock legen (hinsichtlich der Vorderansicht);

- Strang 21 nach Bild 1 vom Temperatursensor und der Elektroheizung 46 nach Bild 4 abtrennen;

- Strang 21 nach Bild 1 von dem Elektromotor 43 und der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen;

- zwei Muttern 32 losdrehen und zwei Scheiben 31 nach Bild 4 abnehmen;

- Klemme 41 lockern, Abflussmuffe 39 von dem Bottichdeckel 13 nach Bild 4 abtrennen;

- Maschine auf vier Beine nach Bild 1 stellen;

- vier Schrauben 8 losdrehen, Träger 18 nach Bild 1 abbauen;

- zwei oder drei Schrauben 11 gemäß dem Bautyp der Maschine losdrehen, zwei oder drei Scheiben 11A sowie Gegengewicht 12 oder 12A nach Bild 4 abbauen;

- zwei Feder 10 nach Bild 4 aus den Gehäusenuten 4 nach Bild 1 herausführen und den Bottich 1 oder 1A nach Bild 4 mit Anstrengung herausziehen, dabei ist das Gehäuse zu halten;

- gemäß Sicherheitsmaßnahmen gegen Ballonbeschädigung 49 den Bottich 1 oder 1A mit dem Bottichdeckel 21 nach oben nach Bild 4 legen;

- zwei Halter 5, vier Blindverschlüsse 5A und den Halter 7 nach Bild 1 aus dem Gehäuse 4 abbauen;

- Elektropumpe 35 mit der Abflussmuffe 39, Rohr 37, Abflussschlauch 47 nach Bild 4 abbauen;

- Strang 21 vom Entstörfilter 20 abtrennen, Schraube 19 losdrehen und Entstörfilter 20 nach Bild 1 abbauen;

-  fünf Polyamidabzieher 21A, Korb 28 sowie Strang 21 und Netzkabel 16 nach Bild 1 abbauen;

- zwei Stützen 14 aus den Gehäusenuten 4 nach Bild 1 abbauen;

- Gehäuse 4 nach Bild 1 auf die rechte Seite (hinsichtlich der Vorderansicht) auf den Unterlagenblock legen;

- vier Stützen 2 losdrehen, vier Muttern 3 nach Bild 1 abnehmen;

- Gehäuse 4 gemäß dem Bautyp der Maschine durch ein intaktes nach Bild 1 ersetzen;

- Gehäuse 4 nach Bild 1 auf die rechte Seite (hinsichtlich der Vorderansicht) auf den Unterlagenblock legen;

- vier Muttern 3 in die Öffnungen im Unterteil des Gehäuses 4 einstellen, vier Stützen 2 nach Bild 1 einschrauben;

- Elektropumpe 35 mit Abflussmuffe 39 oder 39A, Rohr 37 und Abflussschlauch 47 nach Bild 4 ins Gehäuse 4 einbauen. Abflussschlauch 47 nach Bild 4 an der Gehäuserückwand 4 mittels zwei Haltern 5 nach Bild 1 festschrauben;

- Rohr 37 nach Bild 4 in die Öffnung im Gehäuse 4 nach Bild 1 einstellen. Stopfen 36 nach Bild 1 ins Rohr 37 nach Bild 4 einstellen;

- Strang 21 gemäß Bild 1 und Anhang A an die Elektropumpe 35 nach Bild 4 anschließen;

-  vier Blindverschlüsse 5A und Halter 7 nach Bild 1 an der  Gehäuserückwand 4 einstellen;

-  Strang 21, Korb 24, fünf Polyamidabzieher 21A sowie Netzkabel 16 nach Bild 1 ins Gehäuse einbauen;

- Gehäuse 4 auf vier Beine 1 nach Bild 1 stellen;

-  Entstörfilter 20 ins Gehäuse 4 einbauen und diesen mittels einer Schraube 19 nach Bild 1 festschrauben. Strang 21 gemäß Anhang A ans Entstörfilter 20 nach Bild 1 anschließen;

- zwei Stützen 14 in den Gehäusenuten 4 nach Bild 1 einbauen;

- Türdichtung 24 mit Feder 23 in der Nut des Bottichdeckels 21 nach Bild 4 einstellen;

- Bottich 1 oder 1A nach Bild 4 gemäß dem Bautyp der Maschine ins Gehäuse 4 nach Bild 1 einbauen, dabei sind zwei Feder 10 nach Bild 4 in die Gehäusenuten hineinzuführen;

- Abflussmuffe 39 mittels Klemme 41 am Bottichdeckel 13 nach Bild 4 befestigen;

- den Steuermodul 23 mit dem Füllstandrelaissensor 22 ins Maschinengehäuse einbauen, es mit zwei Schrauben 23A festschrauben, Gummischlaich an den Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 anschliessen. Den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Füllstandrelaissensor anschließen. Es ist verboten, den Strang 21 nach Bild 1 zwischen der Feder 10 und dem Gegengewicht 12 oder 12A nach Bild 4 verlegen;
- Rohr 10A am Bottichdeckel 13 nach Bild 4 einbauen;

- Gehäuse 4 einbauen, es mit der Schraube 2 nach Bild 3 befestigen;

- Träger 19 an seinem Platz nach Bild 3 zurückeinstellen (falls er abbgebaut wurde);

- das Stutzenauge 50 nach Bild 4 an die Basishalterung 10 nach Bild 3 anhähgen, dabei ist der Dosierer 8 abzustützen. Den Rohr 10A nach Bild 4 an die Basis 10 nach Bild 3 anschliessen;

- den Dosierer 8 mit dem Elektroventil 3 einbauen, zwei Schrauben 7 nach Bild 3 einschrauben. Ein Befestigungsshraube 5 für den Elektroventil 3 nach Bild 3 am Gehäuse 4 nach Bild 3 einschrauben;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A ans Elektroventil 3 nach Bild 3 anschliessen;

- das Gegengewicht 12 oder 12A gemäß dem Bautyp der Maschine am Bottichdeckel 13 und zwei oder drei Scheiben 11A einstellen, zwei und drei Schrauben 11 nach Bild 4 einschrauben;

- den Träger 18 am Gehäuse 4 einstellen, vier Schrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- die Maschine auf rechte Seite auf den Unterlageblock legen (hinsichtlich der Vorderansicht);

- zwei Stoßdämpfer 30 im Gehäuse 4 nach Bild 1 befestigen: zwei Scheiben 31 an die Öffnungen im Gehäuse ansetzen und zwei Muttern 32 nach Bild 4 einschrauben;

- den Strang 21 gemäß Bild 1 und Anhang A an den Temperatursensor und die Elektroheizung 46 sowie die Elektropumpe 43 nach Bild 4 anschließen;

- die Maschine auf vier Beine 1 nach Bild 1 stellen;

- drei Halterungen des Bedienfeldes 2 nach Bild 2 in die Verankerung mit dem Gehäuse 4 nach Bild 1 einführen, drei Schrauben 2 nach Bild 2 einschrauben;

- drei Schrauben 19, die das Bedienfeld 2 nach Bild 2 an der Basis 10 gemäß Bild 3 festhalten, einschrauben;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Schnittstellenmodul 3 nach Bild 2 anschliessen;

-  Rinne 12 mit dem Dosierergriff 17 nach Bild 3 einbauen;

- Deckel 17 am Gehäuse 4 einbauen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben; 

- Türdichtung 24 gemäß Bild 4 nach Perimeter der Türluke unverkantet einbauen, diese mit dem Befestigungsbügel 29 nach Bild 1 befestigen;

- den Strang 21 gemäß Anhang A an die elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 anschliessen;

- die elektr. Türverriegelung unverkantet am Gehäuse 4 nach Bild 1 einbauen. Zwei Schrauben 33, die die elektr. Türverriegelung 32 im Gehäuse 4 festhalten,  nach Bild 1 einschrauben;   

- den Filterdeckel 37 nach Bild 1 einstellen und dann ihn zumachen;

- zwei Schrauben 12 nach Bild 5 für die Befestigung des Deckels am Gehäuse 4 nach Bild 1 einschrauben, dabei ist die Tür 1 abzustützen;

- hintere Abdeckblende 6 einbauen, sieben Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- Einfüllschlauch 1 oder 1A an das Elektroventil 3 nach Bild 3 und die Wasserleitung anschließen, Abflussschlauch 47 nach Bild 4 ans Abwassernetz anschließen. Die Wasserversorgung aufmachen;

- das Funktionieren der Maschine prüfen.

C.13 Ab- und Einbau von Tür, Glas, Einrahmung sowie Basis:

- zwei Schrauben 12, die den Träger 14 am Maschinengehäuse befestigen, losdrehen und die Tür 1 nach Bild 5 abbauen;

- gemäß Sicherheitsmaßnahmen gegen Glasbeschädigung 10 die Tür 1 auf eine weiche Fläche mit dem Glas nach oben legen; 

- sieben Schrauben 2 und zwei Schrauben 2A losdrehen, die Einrahmung 11 nach Bild 5 abbauen und diese durch eine intakte ersetzen;

- beim Ersatzbedarf die Feder 8 und Blindverschluss 5 herausnehmen, den Haken 9, zwei Buchsen 13 und den Träger 14 nach Bild 5 abbauen. Dann sind die defekten Bauteile zu ersetzen und an der intakten Basis 3 nach Bild 5 einbauen;

- das beschädigte Glas 10 durch ein intaktes ersetzen, es an der Basis 3 einbauen, die Öffnungen an der Einrahmung 11 und Basis 3 nach Bild 5 koppeln. Sieben Schrauben 2 und zwei Schrauben 2A nach Bild 5 einschrauben;

- die Tür 1 am Maschinengehäuse festschrauben: Die Öffnungen im Träger 14 und Gehäuse 4 (von der linken Seite der Türluke) koppeln und zwei Schrauben 2A nach Bild 5 einschrauben. 

C.14 Ab- und Einbau des Stranges:
- die Tür 1 nach Bild 5 öffnen; 

- die Feder 31 aus der Verankerung mit dem Bügel 30 nach Bild 1 herausführen, den Bügel von der Türdichtung 24 nach Bild 4 abnehmen;

- die Dichtung in die Maschine hinein lösen, den Strang 21 von der elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 abtrennen;

-  zwei Schrauben 8, die den Deckel 17 nach Bild 1 festhalten, losdrehen und den Deckel abbauen;

- drei Schrauben 8 losdrehen, den Schnittstellenmodul 5 vom Bedienfeld 3 nach Bild 2 abbauen. Den Strang 21 nach Bild 1 vom Schnittstellenmodul 5 nach Bild 2 abtrennen;

- den Strang 21 vom Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 abtrennen;

- den Strang 21 vom Entstörfilter 20 nach Bild 1 abtrennen; 

- den Strang 21 nach Bild 1 vom Elektroventil 3 nach Bild 3 abtrennen;

- sieben Schrauben 8 losdrehen und die hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 abbauen;

-  den Strang 21 nach Bild 1 vom Elektromotor 43 nach Bild 4 abtrennen;

- den Strang 21 nach Bild 1 vom Temperatursensor und der Elektroheizung 46 nach Bild 4 abtrennen;

- den Strang 21 nach Bild 1 von der Elektropumpe 35 nach Bild 4 abtrennen;

- fünf Polyamidabzieher 21A, den Korb 28 sowie den defekten Strang 21 nach Bild 1 abbauen und diesen ersetzen;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an die Elektropumpe 35 nach Bild 4 anschliessen;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Temperatursensor und die Elektroheizung 46 nach Bild 4 anschliessen;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Elektromotor 43 nach Bild 4 anschliessen;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A ans Elektroventil 3 nach Bild 3 anschliessen;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Entstörfilter 20 nach Bild 1 anschliessen;

- den Strang 21 zwischen der Feder 10 nach Bild 4 und dem Steuermodul 23 nach Bild 1 verlegen. Den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Füllstandrelaissensor 22 nach Bild 1 anschliessen; Es ist verboten, den Strang 21 zwischen der Feder 10 und dem Gegengewicht 12 oder 12A nach Bild 4 verlegen; 

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an den Schnittstellenmodul 5 nach Bild 2 anschliessen. Den Schnittstellenmodul 5 mit drei Schrauben 8 am Bedienfeld 2 nach Bild 2 festschrauben;

- den Strang 21 durch die Gehäuserückwand 4 verlegen, den Korb 28 einstellen und den Strang mit fünf Polyamidabziehern 21A nach Bild 1 festschrauben;

- den Strang 21 nach Bild 1 und Anhang A an die elektr. Türverriegelung 32 nach Bild 1 anschliessen;

- die Türdichtung 24 nach Perimeter der Türluke des Gehäuses 4 unverkantet einbauen, diese mit dem Befestigungsbügel 29 nach Bild 1 befestigen. Die Tür 1 nach Bild 5 zumachen;

- den Deckel 17 gemäß dem Bautyp der Maschine am Gehäuse 4 einbauen, zwei Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- die hintere Abdeckblende 6 einbauen, sieben Befestigungsschrauben 8 nach Bild 1 einschrauben;

- das Funktionieren der Maschine prüfen.     
